Schaltregelmodul-Serie SRM 194

Sekundir-
Schaltregelmodul

SRM 194 V
SRM 194 VA

max. ca.200 Watt

anreihbar
Master-Slave-Konzept

Der Schaltregler arbeitet als nicht
galvanisch getrennter Tiefsetz-
steller. Die Leistungsbauteile sind
auf eine Kuhlschiene montiert,
welche als Hitzesenke wirkt. Bei
maximaler Stromentnahme kann
die Kihlschiene auf einfache Weise
an einem exaternen Kuhlkorper
befestigt werden, um die auftreten-
de Verlustwarme abzufiihren. Die
Verbindungen von der externen
Gleichspannung zum Eingang des
Modules wie auch vom Ausgang
des Modules zur Last erfolgen uber
6,3 mm Flachstecker. Die Steuer-
leitungen (Fuhler-, Inhibit- und
Anreihleitungen) werden Uber
Federleisten mit den Modulen
verbunden.

» Sekundar-Schaltregelmodul in besonders kleiner Bauform

e Ausgangsstrom max. 13 A

e kurzschluB3sicher, I-konstant
¢ einstellbare Strombegrenzung
¢ Flhlerleitungsbetrieb

e Softstart

e Fernausschaltung mit TTL-Pegel (low-aktiv)

 Stromerhdhung durch Master-Slave-Betrieb bis 80 A méglich

« Eingangsspannungsbereich von 15 - 45 V wird der Begrenzungs-
widerstand tberbriickt, kann der Bereich von 9-32 V verschoben
werden, wenn die Ausgangsspannung auf 5 V eingestellt ist.

e Schaltfrequenz ca. 40 kHz
e Option: OVP-Schutz

Anreihen mehrerer Module

Das Anreihen erfolgt durch Parallel-
schalten der Ein- und Ausgénge
von einem Mastermodul mit
mehreren Slave-Modulen sowie
deren Steuerleitungen.

Eine Stromerhdéhung auf 80 A ist
somit problemlos méglich. Zum
Anreihen werden die Anschlusse
des Master-Moduls und die der
Slave-Module einfach durchge-
briickt.Pro Modul erhéht sich der
Ausgangsstrom um 13 A.
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